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Инструкция по эксплуатации блоков питания фирмы CASIO
Блок питания фирмы «Касио» AD-12 предназначен для осуществления электропитания cинтезаторов CASIO. Блоки питания преобразуют входное сетевое напряжение 200 Вольт, 50 герц в выходное постоянное напряжение. Электрические параметры блока питания приведены в Табл.1.

	Модель
	Входное переменное напряжение Вольт /Гц/
	Входная мощность, Ватт /Вольт Ампер/
	Выходное постоянное напряжение, Вольт
	Выходной ток, мА
	Выходная мощность, Вольт-Ампер

	AD-12
	220 /50-60/
	29
	12
	1500
	30


Таблица 2. Применение блока питания.

Блок питания: AD-12

Модели синтезатора:
WK-3000/3500/CTK-731
Меры предосторожности при работе с блоками питания.

1. Не разбирайте блок питания.

2. Не включайте блок питания в сеть до подключение его к соответствующему прибору (док-станции).

3. Блок питания предназначен для использования только внутри помещения.

4. В целях безопасности блок питания имеет внутреннее ограничение по току.

Порядок работы

1. Включите блок питание в специальное гнездо на корпусе док-станции

2. Включите блок питания в сетевую розетку.

3. После окончания работы выключите блок питания из сети.
