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 Quater Tone

1.  Нажмите клавишу, ноту которой вы хотите изменить, а за-
тем нажмите кнопку [-] в секции  (цифровая клавиату-
ра) для понижения значения настройки на -50 центов. Вы 
можете вернуться к первоначальной настройке нажатием 
кнопки [+].

2. После завершения настройки нажмите  для назначения 
строя клавиатуре.

 Значение настройки Клавиша клавиатуры

 Клавиши, ноты которых были изменены, будут подсвечены.

•  Вы можете выполнить операцию понижения настройки 
на четверть тона без использования редактора строя (стр. 
53). Удерживая нажатой кнопку , нажмите желаемую 
клавишу клавиатуры. Настройка клавиши будет понижена 
на -50 центов. Если значение настройки этой клавиши 
уже было ранее понижено на -50 центов, выполнение 
описанной операции повысит значение настройки на +50 
центов, то есть восстановит первоначальное значение.

 Предустановки

1.  Используйте кнопки [-] и [+] в секции  (цифровая 
клавиатура) для выбора желаемого предустановленного 
строя. После этого нажмите клавишу клавиатуры, которую 
вы хотите использовать в качестве тоники (от С до B).

2.  После завершения настройки нажмите  для назначения 
строя клавиатуре.

 Название строя

№ Название строя
Индикация на 

дсиплее

1 Натуральный мажор PureMajr

2 Натуральный минор PureMinr

3 Пифагорейский строй Pythagor

4 Строй Кирнбергера 3 Kirnbrg3

5 Строй Веркмайстера Wercmeis

6 Среднетоновый строй MeanTone

7 Раст Rast

8 Баяти Bayati

9 Хиджаз Hijaz

10 Саба Saba

11 Дашти Dashti

12 Чахаргах Chaharga

13 Сегах Segah

14 Гурьяри Тоди GujrTodi

15 Чандракаунс Cndrkuns

16 Чарукеши Carukesi

 Равномерно темперированный строй
Выбирайте эту установку для изменения строя инструмента 
на равномерно темперированный.

Другие полезные функции инструмента
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Вы можете использовать следующую процедуру для выбора 
одного из 17 предустановленных строев, включая равно-
мерно темперированный строй.

1. Нажмите .

2. Нажмите .

 Название строя

3.  Используйте кнопки [-] и [+] в секции  (цифровая 
клавиатура) для выбора желаемого предустановленного 
строя. После этого нажмите клавишу клавиатуры, которую 
вы хотите использовать в качестве тоники (от С до B).
•  Всего имеется 17 строев: 16 приведенных в таблице 

выше (стр. 54) плюс равномерно темперированный 
строй (Номер: 00, Название строя: Equal).

4. После завершения настройки нажмите  для назначения 
строя клавиатуре.

Сохранение пользовательских строев (только 
для WK-500)

Вы можете сохранить до четырех настроенных вами «пользо-
вательских строев» в памяти инструмента для использования 
при необходимости.

 Как сохранить пользовательский строй

1. Нажмите .

2. Нажмите .

3. Удерживая нажатой кнопку , нажмите одну из кнопок с 
 по  для выбора области.

 Как выбрать пользовательский строй для ис-
пользования

1. Нажмите .

2. Нажмите .

3. Используйте кнопки с  по  для выбора желаемого 
пользовательского строя.

 Сохранение данных на внешнем устройстве (толь-
ко для WK-500)

• Карта памяти SD (стр. 61)
• Компьютер (стр. 68)

 Предотвращение удаления данных из памяти 
(только для WK-500)

После того как вы сохраните данные в памяти, они будут 
храниться там, пока на инструмент подается питание. Однако 
если вы отсоедините адаптер переменного тока, когда в 
инструменте не будут установлены батареи, данные будут 
удалены.

Советы по предотвращению удаления данных
•  Используйте батареи совместно с адаптером переменно-

го тока.
•  При отсоединении адаптера убеждайтесь в том, что в 

инструмент установлены батареи с достаточным уровнем 
заряда.

•  Перед заменой батарей подсоединяйте к инструменту 
адаптер и подключайте его к электророзетке.

Перед подсоединением или отсоединением адаптера 
переменного тока или перед заменой батарей выключайте 
питание инструмента нажатием кнопки .

Использование нот текущего строя для авто-
аккомпанемента

Вы можете использовать следующую процедуру для ис-
пользования строя, отрегулированного вами при помощи 
функции тонкой настройки строя или понижения на четверть 
тона, или выбранного предустановленного строя для автоак-
компанемента.

1. Нажмите , а затем нажимайте кнопки [4] ( ) и [6] ( ) 
в секции  (цифровая клавиатура) для отображения 
индикации «OTHER» [Прочие] (стр. 6).

 Мигает

2. Нажмите кнопку [7] (ENTER [Ввод]) в секции  (цифровая 
клавиатура).

3. Нажимайте кнопки [4] ( ) и [6] ( ) в секции  (цифро-
вая клавиатура) для отображения индикации «AcompScl» 
[Строй для аккомпанемента].

4. Используйте кнопку [+] в секции  (цифровая клавиату-
ра) для выбора установки «on» [вкл.].

Другие полезные функции инструмента

Выбор предустановленного строя (только для 
WK-200)
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Выбор набора предварительных настроек моментально при-
сваивает цифровому клавишному инструменту соответству-
ющие настройки (тембр, ритм, темп и т.д.) для исполнения 
произведений различных жанров/стилей. Одно нажатие кноп-
ки настраивает инструмент таким образом, что исполняемое 
вами произведение звучит именно так, как вы хотите.
• Полный перечень имеющихся наборов предварительных 

настроек в количестве 305 приведен в отдельной брошю-
ре «Приложения».

1. Удерживайте нажатой кнопку  до тех пор, пока на дис-
плее не появится показанный ниже индикатор.

 Номер набора  Название набора
 предварительных настроек предварительных настроек

2. Используйте  (цифровая клавиатура) для выбора номе-
ра желаемого набора предварительных настроек.

 В результате этого действия настройки (тембр, ритм и т.д.) 
цифрового клавишного инструмента изменятся.
• После этого инструмент войдет в режим ожидания син-

хронного запуска автоаккомпанемента (стр. 40).
• При нажатии ,  или  на дисплей вернется экран, 

который отображался до нажатия кнопки в пункте 1 
выше.

3. Играйте на клавиатуре под сопровождение аккомпане-
мента.

Арпеджиатор позволяет автоматически исполнять арпеджио. 
Данный инструмент имеет 90 различных моделей арпеджио, 
из которых вы можете выбрать подходящую для исполняе-
мой вами музыки.

•  Арпеджиатор управляется с использованием кнопки , 
которая также используется для управления автогар-
монизацией (стр. 41). По этой причине одновременное 
использование этих двух функций невозможно.

1. Удерживайте нажатой кнопку  до тех пор, пока на дис-
плее не появятся номер и название типа автогармониза-
ции или арпеджиатора.
•  Если вы не выполните никаких действий в течение 

нескольких секунд, на дисплей автоматически вернется 
предшествующий экран.

 Номер типа Название типа

2. Используйте кнопки [-] и [+] в секции  (цифровая кла-
виатура) для выбора желаемого типа арпеджиатора.
•  Под номерами с 001 по 012 сохранены типы автогармо-

низации (стр. 41). Не выбирайте их при использовании 
арпеджиатора.

Октава
1 .. Использует фактически исполняемые ноты.
2 .. Использует фактически исполняемые ноты плюс те же ноты через 
октаву.
4 .. Использует фактически исполняемые ноты плюс те же ноты через 
три октавы.

 Скорость (число нот арпеджио на каждую долю такта)

Другие полезные функции инструмента

Использование предварительных настроек 
инструмента

Использование арпеджиатора

Горит
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Номер типа Название типа Описание

013 – 030 Вверх Восходящее движение

031 – 048 Вниз Нисходящее движение

049 – 066 Вверх/вниз А

Повторение модели с че-
редованием восходящего 
и нисходящего движения 
(Тип А)

067 – 084 Вверх/вниз Б

Повторение модели с че-
редованием восходящего 
и нисходящего движения 
(Тип Б)

085 – 102 Случайно
Случайное расположение 
нот нажимаемых клавиш

3. Нажмите  для включения арпеджиатора.
 Когда вы сыграете аккорд на клавиатуре, начнется ис-

полнение арпеджио.
•  Еще раз нажмите , чтобы выключить арпеджиатор.

 Горит, когда арпеджиатор включен

Задержка арпеджио
Используйте следующую процедуру, для того чтобы модель 
арпеджио продолжала исполняться после отпускания 
клавиш клавиатуры.

1. Нажмите , а затем нажимайте кнопки [4] ( ) и [6] ( ) 
в секции  (цифровая клавиатура) для отображения 
индикации «OTHER» [Прочие] (стр. 6).

2. Нажмите кнопку [7] (ENTER [Ввод]) в секции  (цифровая 
клавиатура).

3. Нажмите кнопку [+] в секции  (цифровая клавиатура) 
для выбора установки «on» [вкл.].

Вы можете использовать следующую процедуру для удале-
ния пользовательских песен, сохраненных под номерами со 
153 по 162.

1. Нажмите , а затем нажимайте кнопки [4] ( ) и [6] ( ) 
в секции  (цифровая клавиатура) для отображения 
индикации «DELETE» [Удаление] (стр. 6).

 Мигает

 Использованный объем памяти (ед. изм.: килобайты)

 Оставшийся объем памяти

2. Нажмите кнопку [7] (ENTER [Ввод]) в секции  (цифровая 
клавиатура).

3. Дважды нажмите кнопку [6] ( ) в секции  (цифровая 
клавиатура).

 Название пользовательской песни

4. Используйте кнопки [-] и [+] в секции  (цифровая кла-
виатура) для выбора пользовательской песни, которую 
вы хотите удалить.

5. Нажмите кнопку [7] (ENTER [Ввод]) в секции  (цифровая 
клавиатура).

 При этом отобразится сообщение о подтверждении 
удаления.

6. Нажмите кнопку [+] (YES [Да]) в секции  (цифровая 
клавиатура).

 После завершения процедуры удаления на дисплее ото-
бразится сообщение «Complete» [Завершено], которое 
сменится экраном, показанном в пункте 2 вышеописанной 
процедуры.
• Для отмены операции удаления вместо кнопки [+] (YES) 

нажмите кнопку [-] (NO [Нет]) или [9] (EXIT [Выход]).

Другие полезные функции инструмента

Удаление пользовательских песен
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Используйте следующую процедуру для удаления всех 
звуковых сэмплов, записанных песен и всех других данных, 
находящихся в памяти цифрового клавишного инструмента.

ВНИМАНИЕ!
•  Эта процедура также удаляет данные защищенных 

звуковых сэмплов (стр. 24).

1. Нажмите , а затем нажимайте кнопки [4] ( ) и [6] ( ) 
в секции  (цифровая клавиатура) для отображения 
индикации «DELETE» [Удаление] (стр. 6).

 Мигает

 Использованный объем памяти (ед. изм.: килобайты)

 Оставшийся объем памяти

2. Нажмите кнопку [7] (ENTER [Ввод]) в секции  (цифровая 
клавиатура).

3. Нажимайте кнопки [4] ( ) и [6] ( ) в секции  (цифро-
вая клавиатура) для отображения индикации «All Data» 
[Все данные] (стр. 6).

 Мигает

4. Нажмите кнопку [7] (ENTER [Ввод]) в секции  (цифровая 
клавиатура).

 При этом отобразится сообщение о подтверждении 
удаления.

5. Нажмите кнопку [+] (YES [Да]) в секции  (цифровая 
клавиатура).

 После завершения процедуры удаления на дисплее ото-
бразится сообщение «Complete» [Завершено], которое 
сменится экраном, показанном в пункте 2 вышеописанной 
процедуры.
•  Для отмены операции удаления вместо кнопки [+] (YES) 

нажмите кнопку [-] (NO [Нет]) или [9] (EXIT [Выход]).

Другие полезные функции инструмента

Удаление всех данных из памяти инструмента
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Слот для карты памяти SD вашего цифрового 
клавишного инструмента дает вам 
возможность сохранять данные, хранящиеся 
в памяти инструмента, на имеющихся в продаже картах 
памяти SD.

 Поддерживаемые карты памяти SD
Ваш цифровой клавишный инструмент поддерживает карты 
памяти SD емкостью до 2 Гб. Карты памяти SD большей 
емкости не поддерживаются. Информация о емкости карты 
указана в прилагаемой к карте инструкции.

Пользовательские данные, которые могут быть сохранены 
и загружены

Тип данных Описание
Расширение 
имени файла

Звуковые сэмплы 
(стр. 18)

Данные звуковых 
сэмплов

TW7
DW7*1

Пользовательские 
ритмы (стр. 42)

Отредактированные 
данные автоаккомпа-
немента

AC7

Пользовательские 
песни (стр. 28)

Данные песен, 
импортированные с 
внешнего устрой-
ства (не могут быть 
сохранены на карту 
памяти SD)

CM2
MID*2

Записанные песни 
(стр. 48)

Данные записанных 
песен

SP7
SL7*3

Пользовательские 
строи (стр. 53)

Данные отредактиро-
ванных строев 

ST7

Настройки, 
хранящиеся в 
регистрационной 
памяти (стр. 46)

Настройки тембра 
и ритма

RM7

Все данные
Все вышеназванные 
данные

AL7

*1: Звуковые сэмплы, используемые в наборах звуков 
ударных инструментов
*2: Стандартный MIDI-файл (формат 0, 1)
*3: Данные, записанные при игре одновременно с воспроиз-
ведением встроенной песни

ВНИМАНИЕ!
•  Используйте с данным инструментом только карты 

памяти SD. Для других типов карт правильная работа не 
гарантируется.

Меры предосторожности, касающиеся карт 
памяти SD и слота для карты

ВНИМАНИЕ!
•  При использовании карты памяти SD соблюдайте все 

указания, приведенные в прилагаемой к ней инструкции.
•  Карты памяти SD оснащены переключателем защиты от 

записи, который вы можете использовать для защиты 
хранящихся на карте данных от случайного стирания.

•  Не используйте карты памяти SD в следующих местах. 
Условия в таких местах могут вызвать повреждение со-
храненных на карте данных.
•  В местах, подверженных воздействию высоких темпе-

ратур, высокой влажности или корродирующих газов.
•  В местах, подверженных воздействию сильных электро-

статических зарядов или электрических помех.
•  При загрузке или извлечении карты памяти SD из 

цифрового клавишного инструмента не прикасайтесь к ее 
контактам.

•  Во время сохранения данных на карту памяти SD или 
считывания данных с карты не выполняйте никакие 
другие операции на цифровом клавишном инструменте и 
не извлекайте карту. В противном случае данные на карте 
могут быть повреждены или может быть поврежден слот 
для карты.

•  Ни в коем случае не пытайтесь вставить в слот для карты 
какие-либо предметы, кроме карты памяти SD, так как это 
может привести к повреждению инструмента.

•  Передача электростатического заряда с ваших пальцев 
или с карты памяти SD на слот для карты может привести к 
повреждению цифрового клавишного инструмента. В этом 
случае выключите, а затем снова включите инструмент.

•  Карта памяти SD, длительное время находившаяся в 
слоте, может оказаться горячей при ее извлечении. Это 
нормальное явление, не являющееся признаком неис-
правности.

Использование карты памяти (только для 
WK-500)
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ВНИМАНИЕ!
•  При загрузке карты памяти SD в слот для карты правиль-

но сориентируйте ее. Чрезмерное усилие при попытке 
загрузить карту может привести к повреждению карты и 
слота.

1. Аккуратно вставьте карту памяти SD в слот для карты ( ) 
лицевой стороной вверх. Вставьте карту до конца, чтобы 
она защелкнулась на месте.

2. Нажмите на карту памяти SD внутрь слота, а затем от-
пустите.

 При этом карта частично выдвинется из слота. Извлеките 
карту.

ВНИМАНИЕ!
•  Перед использованием карты памяти SD обязательно от-

форматируйте ее на цифровом музыкальном инструменте.
•  Перед выполнением нижеописанной процедуры убеди-

тесь, что на карте памяти SD нет данных, которые могут 
вам понадобиться.

•  Операция форматирования карты памяти SD, выполняе-
мая цифровым музыкальным инструментом, представ-
ляет собой «быстрое форматирование». Если вы хотите 
полностью удалить все данные, записанные на карте, от-
форматируйте ее на компьютере или каком-либо другом 
устройстве.

1. Вставьте карту памяти SD, которую вы хотите отформа-
тировать, в слот для карты цифрового музыкального 
инструмента.
•  Убедитесь, что переключатель для защиты от записи не 

установлен в положение, запрещающее запись.

2. Одновременно нажмите  и .

3. Нажмите кнопку [7] (ENTER [Ввод]) в секции  (цифровая 
клавиатура).

 На дисплее Отобразится экран подтверждения формати-
рования.

4. Нажмите кнопку [+] (YES [Да]) в секции  (цифровая 
клавиатура).

 На дисплее отобразится сообщение «Pls wait» [Пожалуй-
ста, подождите]. Не выполняйте никаких операций, пока 
отображается это сообщение. После завершения форма-
тирования на дисплее отобразится сообщение «Complete» 
[Завершено].
• Для отмены операции форматирования вместо кнопки 

[+] (YES) нажмите кнопку [-] (NO [Нет]) или [9] (EXIT 
[Выход]).

Использование карты памяти (только для WK-500)

Загрузка и извлечение карты памяти SD Форматирование карты памяти SD

Лицевая сторона
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Используйте следующую процедуру для сохранения данных 
цифрового клавишного инструмента на карту памяти SD.

1. Выберите на цифровом клавишном инструменте данные, 
которые вы хотите сохранить, выполнив следующие 
действия.

Для сохранения этого 
типа данных

Выполните следующие действия

Звуковой сэмпл Выберите номер тембра, под ко-
торым сохранен звуковой сэмпл, 
который вы хотите сохранить 
на карте.

Пользовательский ритм Выберите номер пользователь-
ского ритма, который вы хотите 
сохранить на карте.

Записанная песня Выберите песню, которую вы 
хотите сохранить, и устано-
вите цифровой клавишный 
инструмент в режим ожидания 
воспроизведения.

Пользовательский 
строй

Нажмите , а затем .

Регистрационные 
данные

Выберите один из встроенных 
тембров или ритмов цифрового 
клавишного инструмента.

Все данные

•  Сохранить пользовательскую песню (песню, загруженную 
с внешнего устройства) на карту памяти SD невозможно.

•  Информация о типах данных приведена на стр. 59.

2. Вставьте карту памяти SD в слот для карты цифрового 
клавишного инструмента.

3. Удерживайте кнопку  в нажатом положении, пока не 
загорится ее индикаторная лампа.
• Для отмены сохранения данных еще раз нажмите .
Пример: Сохранение звукового сэмпла

 Мигает

4. Нажимайте кнопки [4] ( ) и [6] (  ) в секции  (цифро-
вая клавиатура) для отображения одной из показанных 
ниже установок.
•  Вы также можете использовать кнопки [-] и [+].

Для сохранения этих данных Отобразите этот экран

Звуковой сэмпл «SAv» «SmplTone»

Пользовательский ритм «SAv» «UserRhy.»

Записанная песня «SAv» «Rec.Song»

Записанная песня (формат 
SMF 0)

«SAv» «SMF 0»

Пользовательский строй «SAv» «ScaleMem»

Регистрационные данные «SAv» «Regist.»

Все данные «SAv» «All Data»

При сохранении данных, записанных при игре одновременно 
с воспроизведением встроенной песни, в формате SMF 0 
сохраняется только то, что вы играли на клавиатуре.

5. Нажмите кнопку [7] (ENTER [Ввод]) в секции  (цифровая 
клавиатура).

 Мигает

•  Введите имя файла для сохраняемых данных. Нажи-
майте кнопки [4] (  ) и [6] ( ) в секции  (цифровая 
клавиатура) для перемещения курсора на символ, 
который вы хотите изменить, а затем нажимайте кнопки 
[+] и [-] для замены символа.

•  При нажатии кнопки [9] (EXIT [Выход]) на дисплей вер-
нется экран, который отображался до нажатия кнопки 
[7] (ENTER).

6. Нажмите кнопку [7] (ENTER) в секции  (цифровая 
клавиатура).

 Данные будут сохранены на карту памяти SD.

•  Если на карте памяти SD уже есть файл с таким именем, 
появится сообщение, спрашивающее, хотите ли вы за-
менить его. Нажмите в секции  (цифровая клавиату-
ра) кнопку [+] (YES [Да]) для замены файла или кнопку 
[-] (NO [Нет]) или кнопку [9] (EXIT [Выход]) для отмены.

Использование карты памяти (только для WK-500)

Сохранение данных, созданных на 
инструменте, на карте памяти SD
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• Вы можете использовать следующие символы в имени 
файла.

• Символ «~» отображается на дисплее цифрового клавиш-
ного инструмента как « ».

 Адрес хранения данных на карте памяти SD
При выполнении вышеописанной процедуры данные 
цифрового клавишного инструмента сохраняются в папке 
«MUSICDAT» на карте памяти SD.

•  Папка «MUSICDAT» создается автоматически во время 
форматирования карты памяти SD на цифровом кла-
вишном инструменте (стр. 60).

•  Если вы сохраните файл в какой-либо другой папке, 
кроме «MUSICDAT» , вы не сможете загрузить, удалить 
или воспроизвести файл на цифровом клавишном ин-
струменте. Вы также не сможете загрузить, удалить или 
воспроизвести любой файл, сохраненный в подкаталоге 
внутри папки «MUSICDAT».

•  Если вы попытаетесь выполнить операцию загрузки, 
удаления или воспроизведения при отсутствии файла в 
папке «MUSICDAT», на дисплее отобразится сообщение 
«No File» [Нет файла].

Загрузка данных с карты памяти SD в память 
инструмента

Используйте следующую процедуру для загрузки данных с 
карты памяти SD в память инструмента.

ВНИМАНИЕ!
•  Если вы копируете на карту памяти SD файл, который вы 

собираетесь в дальнейшем загрузить на цифровой кла-
вишный инструмент, сохраняйте его в папке «MUSICDAT» 
карты памяти SD.

1. Выберите на цифровом клавишном инструменте данные, 
которые вы хотите загрузить, выполнив следующие 
действия.

Для загрузки этого типа 
данных

Выполните следующие 
действия

Звуковой сэмпл Выберите номер тембра, под 
которым сохранен звуковой 
сэмпл, который вы хотите 
загрузить.

Пользовательский ритм Выберите номер пользова-
тельского ритма, который 
вы хотите загрузить.

Пользовательская песня Выберите номер песни, ко-
торую вы хотите загрузить.

Записанная песня Выберите песню, которую 
вы хотите загрузить, и 
установите цифровой 
клавишный инструмент в 
режим ожидания воспроиз-
ведения.

Пользовательский строй Нажмите , а затем .

Регистрационные данные Выберите какой-либо встро-
енный тембр, песню, ритм и 
т.д. цифрового клавишного 
инструмента.

Все данные

2. Вставьте карту памяти SD, содержащую данные, в слот 
для карты цифрового клавишного инструмента.

3. Удерживайте кнопку  в нажатом положении, пока не 
загорится ее индикаторная лампа.
•  Для отмены загрузки данных еще раз нажмите .

4. Нажимайте кнопки [4] ( ) и [6] ( ) в секции  (цифро-
вая клавиатура) для отображения одной из показанных 
ниже установок.
•  Вы также можете использовать кнопки [-] и [+].

Для загрузки этих данных Отобразите этот экран

Звуковой сэмпл «Lod» «SmplTone»

Пользовательский ритм «Lod» «UserRhy.»

Пользовательская песня «Lod» «UserSong»

Записанная песня «Lod» «Rec.Song»

Пользовательский строй «Lod» «ScaleMem»

Регистрационные данные «Lod» «Regist.»

Все данные «Lod» «All Data»

Использование карты памяти (только для WK-500)
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5. Нажмите кнопку [7] (ENTER [Ввод]) в секции   (цифровая 
клавиатура).

 Мигает

•  При нажатии кнопки [9] (EXIT [Выход]) на дисплей вер-
нется экран, который отображался до нажатия кнопки [7] 
(ENTER).

6. Нажимайте кнопки [-] и [+] в секции   (цифровая кла-
виатура) для выбора данных (файла), которые вы хотите 
загрузить.

7. Нажмите кнопку [7] (ENTER) в секции   (цифровая 
клавиатура).

 Данные будут загружены в память цифрового клавишного 
инструмента.

•  Если в пользовательской области памяти, в которую вы 
пытаетесь сохранить данные, уже есть данные, появится 
сообщение о подтверждении перезаписи. Нажмите в 
секции   (цифровая клавиатура) кнопку [+] (YES [Да]) 
для перезаписи данных или кнопку [-] (NO [Нет]) или 
кнопку [9] (EXIT [Выход]) для отмены.

 

1. Выберите на цифровом клавишном инструменте данные, 
которые вы хотите удалить, выполнив следующие 
действия.

Для удаления этого типа 
данных

Выполните следующие 
действия

Звуковой сэмпл Выберите номер тембра, под 
которым сохранен звуковой 
сэмпл.

Пользовательский ритм Выберите номер пользова-
тельского ритма.

Пользовательская песня Выберите номер пользова-
тельской песни.

Записанная песня Выберите песню, и устано-
вите цифровой клавишный 
инструмент в режим ожида-
ния воспроизведения.

Пользовательский строй Нажмите , а затем .

Регистрационные данные Выберите какой-либо встро-
енный тембр или песню 
цифрового клавишного 
инструмента.

Все данные

2. Вставьте карту памяти SD в слот для карты цифрового 
клавишного инструмента.

3. Удерживайте кнопку  в нажатом положении, пока не 
загорится ее индикаторная лампа.
• Для отмены удале ния данных еще раз нажмите .

4. Нажимайте кнопки [4] ( ) и [6] ( ) в секции   (цифро-
вая клавиатура) для отображения одной из показанных 
ниже установок.
• Вы также можете использовать кнопки [-] и [+].

Для удаления этих данных Отобразите этот экран

Звуковой сэмпл «dEL» «SmplTone»

Пользовательский ритм «dEL» «UserRhy.»

Пользовательская песня «dEL» «UserSong»

Записанная песня «dEL» «Rec.Song»

Пользовательский строй «dEL» «ScaleMem»

Регистрационные данные «dEL» «Regist.»

Все данные «dEL» «All Data»

Использование карты памяти (только для WK-500)

Удаление данных с карты памяти SD
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5.  Нажмите кнопку [7] (ENTER [Ввод]) в секции  (цифровая 
клавиатура).

Мигает

 При нажатии кнопки [9] (EXIT [Выход]) на дисплей вер-
нется экран, который отображался до нажатия кнопки [7] 
(ENTER).

6.  Нажимайте кнопки [-] и [+] в секции  (цифровая кла-
виатура) для выбора данных (файла), которые вы хотите 
удалить.

7.  Нажмите кнопку [7] (ENTER) в секции  (цифровая 
клавиатура).

 На дисплее отобразится экран подтверждения удаления.

8. Нажмите кнопку [+] ([YES] [Да]) в секции  (цифровая 
клавиатура).

 Для отмены операции удаления вместо кнопки [+] (YES) 
нажмите кнопку [-] (NO [Нет]) или [9] (EXIT [Выход]).

Воспроизведение данных с карты памяти SD

Вы можете использовать следующую процедуру для вос-
произведения пользовательских песен (стр. 59) напрямую с 
карты памяти SD.

ВНИМАНИЕ!
 Если вы копируете на карту памяти SD файл, который 

вы собираетесь в дальнейшем воспроизводить на циф-
ровом клавишном инструменте, сохраняйте его в папке 
«MUSICDAT» карты памяти SD (стр. 62).

1. Вставьте карту памяти SD, содержащую данные, в слот 
для карты цифрового клавишного инструмента.

2. Нажмите .
 На дисплее отобразятся номера файлов и названия песен, 

сохраненных на карте памяти SD.

3. Используйте  (цифровая клавиатура) для выбора песни, 
которую вы хотите воспроизвести.

4. Нажмите .
 Воспроизведение начнется.
 Каждое нажатие  запускает или останавливает воспро-
изведение.

Сообщения об ошибках карты памяти SD

Информация об ошибках карты памяти SD приведена на 
стр. 74.

Использование карты памяти (только для WK-500)
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Подключение компьютера

Вы можете подключить цифровой клавишный инструмент 
к компьютеру и осуществлять обмен MIDI-данными между 
ними. Вы можете посылать данные воспроизведения с 
цифрового клавишного инструмента на компьютер, на 
котором работает программное обеспечение для работы с 
музыкальными данными, или вы можете посылать MIDI-
данные с компьютера на цифровой клавишный инструмент 
для воспроизведения.

Минимальные технические требования к 
компьютеру

Ниже приведены минимальные технические требования к 
компьютеру, соблюдение которых необходимо для передачи 
и приема MIDI-данных. Убедитесь, что вам компьютер соот-
ветствует этим требованиям, прежде чем подключать к нему 
инструмент.

 Операционная система
Windows® XP (SP2 или более поздней версии)*1
Windows Vista® *2
MAC OS® X (10.3.9, 10.4.11 или более поздней версии, 10.5.2 
или более поздней версии)
*1: Windows XP Home Edition
        Windows XP Professional (32 бита)
*2: Windows Vista (32 бита)

 Порт USB

ВНИМАНИЕ!
 Не подключайте инструмент к компьютеру, не отвечаю-

щему вышеуказанным требованиям, так как это может 
привести к неполадкам компьютера.

Подключение инструмента к компьютеру

ВНИМАНИЕ!
 Выполняйте шаги следующей процедуры строго в ука-

занной последовательности. Неправильное подключение 
может привести к невозможности передачи и приема 
данных.

1. Выключите инструмент, а затем запустите компьютер.
 Пока не запускайте на компьютере программное обеспе-
чение для работы с музыкальными данными.

2. После запуска компьютера соедините его с инструментом 
при помощи имеющегося в продаже кабеля USB.

Кабель USB 
(тип A-B)

Соединитель A

USB-порт инструмента

Соединитель B

USB-порт компьютера

3. Включите инструмент.
 При первом подключении инструмента к компьютеру на 
компьютер будет автоматически установлен драйвер, 
необходимый для осуществления обмена данными между 
инструментом и компьютером.

4. Запустите на компьютере программное обеспечение для 
работы с музыкальными данными.

Подключение внешних устройств
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5.  Выполните настройки программного обеспечения для 
работы с музыкальными данными для выбора одного из 
следующих устройств в качестве MIDI-устройства.

 CASIO USB-MIDI: (Для Windows Vista, Mac OS X)
 UAB Audio Device: (Для Windows XP)

 Для получения указаний о том, как выбирать MIDI-
устройство, смотрите пользовательскую документацию, 
прилагаемую к используемому вами программному 
обеспечению для работы с музыкальными данными.

ВНИМАНИЕ!
 Прежде чем запускать программное обеспечение для 

работы с музыкальными данными на вашем компьютере, 
выключите цифровой клавишный инструмент.

 После успешного подключения вы можете оставлять 
кабель USB подсоединенным к обоим устройствам при 
выключении компьютера и/или инструмента.

 Цифровой клавишный инструмент отвечает стандарту 
General MIDI уровня 1 (GM).

 Подробную информацию относительно передачи и приема 
MIDI-данных данным инструментом смотрите на веб-сайте 
по следующему URL-адресу.

 http://www.casio.ru/

Настройка параметров MIDI

Канал клавиатуры

Канал клавиатуры – это канал, используемый для пересылки 
данных с цифрового клавишного инструмента на компьютер. 
Вы можете выбрать желаемый канал клавиатуры.

 Может быть выбран канал клавиатуры с 01 по 16.

1.  Нажмите , а затем нажимайте кнопки [4] ( ) и [6] ( ) 
в секции  (цифровая клавиатура) для отображения 
индикации «MIDI» (стр. 6).

Мигает

2.  Нажмите кнопку [7] (ENTER [Ввод]) в секции  (цифровая 
клавиатура).

3.  Используйте кнопки [-] и [+] в секции  (цифровая 
клавиатура) для изменения установки канала клавиатуры.

Навигационные каналы
Навигационные каналы могут использоваться для отобра-
жения на дисплее нот только определенного канала (партии) 
музыкальных данных, переданных с компьютера.

 Задание навигационных каналов
Из 16 имеющихся каналов (под номерами с 01 по 16) вы мо-
жете задать любые два соседние канала (например, 05 и 06) 
в качестве навигационных. Канал с меньшим номером – это 
левый (L) навигационный канал, а канал с большим номером 
– правый (R). При задании правого навигационного канала 
левый навигационный канал настраивается автоматически.

1.  Нажмите , а затем нажимайте кнопки [4] ( ) и [6] ( )
 в секции  (цифровая клавиатура) для отображения 

индикации «MIDI» (стр. 6).

2.  Нажмите кнопку [7] (ENTER [Ввод]) в секции  (цифровая 
клавиатура).

3.  Нажимайте кнопки [4] ( ) и [6] ( ) в секции  (цифро-
вая клавиатура) для отображения индикации «Navi. Ch» 
[Навигационный канал] (стр. 6).

4.  Используйте  (цифровая клавиатура) для задания 
правого (R) навигационного канала.

 При этом канал с предшествующим номером будет авто-
матически задан как левый (L) навигационный канал.

Подключение внешних устройств
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 Отключение звука навигационного канала и испол-
нение соответствующей партии на клавиатуре

Вы можете отключить звук одного или обоих навигационных 
каналов и играть на клавиатуре соответствующие партии.

1. Нажмите  для выбора канала, звук которого вы хотите 
отключить.

 При каждом нажатии  происходит циклическое переклю-
чение между установками с (1) по (4), описанными ниже.
 Если вы отключите один канал, вы сможете исполнять 
соответствующую партию на клавиатуре, используя 
тот же тембр, который назначен на этот канал. Если вы 
отключите оба канала (установка (3)), для исполняемых 
вами нот будет использоваться тембр правого (R) на-
вигационного канала.

Появится индикатор выбранного канала

Навигационный 
канал (L)

Навигационный 
канал (R)

Звук

Экран-
ный 

указа-
тель

Звук

Экран-
ный 

указа-
тель

(1) Отобража-
ется только R

(2) Отобража-
ется только L

(3) Отобража-
ется LR

(4) LR не ото-
бражается

Локальное управление
Иногда при обмене данными с компьютером воспроизве-
дение исполняемых вами нот через динамики цифрового 
клавишного инструмента нежелательно. Установка локально-
го управления позволяет вам отключить звучание нот через 
динамики инструмента.

1. Нажмите , а затем нажимайте кнопки [4] ( ) и [6] ( )
 в секции  (цифровая клавиатура) для отображения 

индикации «MIDI» (стр. 6).

2. Нажмите кнопку [7] (ENTER [Ввод]) в секции  (цифровая 
клавиатура).

3. Нажимайте кнопки [4] ( ) и [6] ( ) в секции  (циф-
ровая клавиатура) для отображения индикации «Local» 
[Локальный] (стр. 6).

4. Используйте кнопки [-] и [+] в секции  (цифровая кла-
виатура) для задания установки локального управления.

Выход сигналов аккомпанемента
Включение выхода сигналов аккомпанемента позволяет 
пересылать данные автоаккомпанемента на компьютер.

1. Нажмите , а затем нажимайте кнопки [4] ( ) и [6] ( )
 в секции  (цифровая клавиатура) для отображения 

индикации «MIDI» (стр. 6).

2. Нажмите кнопку [7] (ENTER [Ввод]) в секции  (цифровая 
клавиатура).

3. Нажимайте кнопки [4] ( ) и [6] ( ) в секции  (цифро-
вая клавиатура) для отображения индикации «AcompOut» 
[Выход аккомпанемента] (стр. 6).

4. Используйте кнопки [-] и [+] в секции  (цифровая кла-
виатура) для включения и выключения выхода сигналов 
аккомпанемента.

Подключение внешних устройств
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Сохранение и загрузка содержимого памяти 
инструмента

Вы можете перенести звуковые сэмплы, записанные песни и 
другие данные, хранящие в памяти цифрового клавишного 
инструмента, на компьютер для хранения. Вы также можете 
загрузить стандартные MIDI-файлы (данные SMF) и данные 
автоаккомпанемента, загруженные с веб-сайта CASIO, в 
память цифрового клавишного инструмента, расширив 
таким образом банк песен и моделей автоаккомпанемента. 
Для передачи данных между компьютером и цифровым 
клавишным инструментом требуется специальная программа 
– Администратор данных.

Типы данных, которые могут быть переданы
Те же типы данных, которые вы можете сохранять на карте 
памяти SD или загружать с карты (стр. 59), могут быть пере-
даны на цифровой клавишный инструмент с компьютера или 
с инструмента на компьютер. Учтите, что данные записан-
ных песен могут быть перенесены на компьютер только в 
оригинальном формате цифрового клавишного инструмента. 
Невозможно сохранить на компьютере данные записанных 
песен в виде стандартных MIDI-файлов (в формате SMF). 
Для WK-500 вы можете сохранять и загружать данные строя 
инструмента.

Загрузка Администратора данных

1. Зайдите на всемирный веб-сайт CASIO по следующему 
адресу.

 http://world.casio.com

2. На сайте выберите географический регион или страну.

3. Когда вы зайдете на сайт региона, найдите минимальные 
технические требования к компьютеру для Администрато-
ра данных для этого инструмента.

 Ссылка на сведения об Администраторе данных должна 
быть на странице с описанием вашего инструмента. Если 
вы не можете найти такую ссылку, используйте форму по-
иска на сайте вашего региона для ввода названия модели 
вашего инструмента и осуществления поиска.

 Учтите, что содержимое сайта подлежит изменению без 
специального уведомления.

4. Проверьте, отвечает ли система, установленная на вашем 
компьютере, минимальным техническим требованиям для 
Администратора данных.

5.  Загрузите Администратор данных и руководство по его 
использованию на ваш компьютер.

6.  Следуйте указаниям в руководстве, загруженном в 
пункте 5, для установки и использования Администратора 
данных.

 Вы можете загрузить данные аккомпанемента с исполь-
зованием Системы расширения данных через Интернет 
с веб-сайта CASIO (http://www.casio.ru) и перенести их в 
память цифрового клавишного инструмента. Учтите, что 
данных аккомпанемента, предназначенных специально 
для этой модели, нет, поэтому вам следует использовать 
данные для других моделей.

 Поскольку данные аккомпанемента предназначены для 
других моделей, при их использовании на этой модели 
могут возникнуть некоторые отклонения от нормального 
воспроизведения.

 Предотвращение удаления данных
После того как вы сохраните данные, они будут храниться 
там, пока на инструмент подается питание. Однако если вы 
отсоедините адаптер переменного тока, когда в инструменте 
не будут установлены батареи, сохраненные данные будут 
удалены.

Советы по предотвращению удаления данных
 Используйте батареи совместно с адаптером переменного 
тока.

 При отсоединении адаптера убеждайтесь в том, что в 
инструмент установлены батареи с достаточным уровнем 
заряда.

 Перед заменой батарей подсоединяйте к инструменту 
адаптер и подключайте его к электророзетке.

Перед подсоединением или отсоединением адаптера 
переменного тока или перед заменой батарей выключайте 
питание инструмента нажатием кнопки .

Подключение внешних устройств
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Подключение аудиоаппаратуры

Этот цифровой клавишный инструмент может быть под-
ключен к имеющимся в продаже стереосистеме, усилителю, 
записывающей аппаратуре, портативному аудиоплееру или 
другому оборудованию.

Вывод звука с инструмента
на аудиоаппаратуру

Для подключения требуются соединительные шнуры, кото-
рые вам необходимо приобрести дополнительно.

ВНИМАНИЕ!
 Перед выполнением соединений выключите внешнее 

устройство. После подключения каждый раз при включе-
нии или выключении питания устройств устанавливайте 
громкость цифрового клавишного инструмента и внешне-
го устройства на низкий уровень.

 После подключения сначала включайте цифровой кла-
вишный инструмент, а затем внешнее устройство.

 Если исполняемые на инструменте ноты звучат искажен-
но при их воспроизведении внешней аудиоаппаратурой, 
уменьшите уровень громкости инструмента.

 WK-200

Гнездо «PHONES/OUTPUT» инструмента

Стандартный стереофонический штекер

Аудиоаппаратура,
усилитель и т.п

 WK-500

Стандартный штекер

Аудиоаппаратура, 
усилитель и т.п.

Гнездо «LINE OUT R, L/MONO» 
инструмента

Воспроизведение звука с внешнего устрой-
ства через динамики инструмента

Для подключения требуются соединительные шнуры, кото-
рые вам необходимо приобрести дополнительно. Соедини-
тельный шнур должен иметь стереофонический миништекер 
на одном конце и штекер, соответствующий конструкции 
внешнего устройства, на другом конце.

ВНИМАНИЕ!
 Перед выполнением соединений выключите цифровой 

клавишный инструмент. После подключения каждый 
раз при включении или выключении питания устройств 
устанавливайте громкость цифрового клавишного инстру-
мента и внешнего устройства на низкий уровень.

 После подключения сначала включайте внешнее устрой-
ство, а затем цифровой клавишный инструмент.

 Если воспроизводимый динамиками инструмента звук ис-
кажен, уменьшите уровень громкости внешнего устройства.

Гнездо «AUDIO IN» инструмента

Портативный 
аудиоплеер и т.п.

Стереофонический миништекер

Подключение внешних устройств
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Справочная информация
Поиск и устранение неисправностей

Проявление неисправности Способ устранения

Прилагаемые принадлежности

Я не могу найти некоторые необходимые 
компоненты.

Внимательно проверьте все упаковочные материалы.

Электропитание

Питание не включается.  Проверьте адаптер переменного тока; проверьте правильность установ-
ки батарей (стр. 8).

 Замените батареи новыми или используйте адаптер переменного тока (стр. 8).

Цифровой клавишный инструмент произво-
дит громкий звук, а затем выключается.

Замените батареи новыми или используйте адаптер переменного тока (стр. 8).

Цифровой клавишный инструмент само-
произвольно выключается через несколько 
минут после включения.

Это происходит при срабатывании функции автоматического отключения 
питания (стр. 9).

Дисплей

Дисплей мигает или гаснет. Замените батареи новыми или используйте адаптер переменного тока (стр. 8).

Клавиши или ноты на экранном указателе 
не гаснут.

Работает функция поэтапного обучения и инструмент ждет, пока вы 
сыграете следующую ноту песни. Для того чтобы этого не происходило, 
отмените урок (стр. 31).

Индикация дисплея видна только при 
взгляде под прямым углом.

Таковы характеристики дисплея. Это не является неисправностью.

Звук

Ничего не происходит при нажатии клавиш 
клавиатуры.

 Отрегулируйте общую громкость инструмента (стр. 9).
 Проверьте, не подключен ли шнур к гнезду  (WK-200: гнездо 
«PHONES/OUTPUT») (WK-500: гнездо «PHONES») на задней стороне 
инструмента.

 Если в памяти нет звуковых сэмплов, то при нажатии клавиши клавиа-
туры, когда выбран тембр в диапазоне от 671 до 678 (WK-200: от 571 до 
578), ничего не звучит.

 Выключите, а затем снова включите питание инструмента для инициа-
лизации всех его настроек (стр. 9).

Ничего не происходит или ноты не вос-
производятся нормально при игре на левой 
стороне клавиатуры.

Нажмите  для отключения ввода аккордов на диапазоне аккомпанемента 
клавиатуры (стр. 37).

Ничего не происходит при запуске автоак-
компанемента.

 Когда выбраны ритмы 190 и со 192 по 200 (WK-200: 170 и со 172 по 
180), инструмент не будет звучать, пока вы не сыграете аккорд на 
клавиатуре. Сыграйте аккорд (стр. 37).

 Проверьте и отрегулируйте громкость аккомпанемента (стр. 40).
 Если в памяти нет пользовательских ритмов, то автоаккомпанемент не 
запустится при нажатии , когда выбран ритм в диапазоне от 201 до 
210 (WK-200: от 181 до 190) (стр. 42).

 Выключите, а затем снова включите питание инструмента для инициа-
лизации всех его настроек (стр. 9).

Ничего не происходит при запуске воспро-
изведения встроенной песни.

 Воспроизведение песни начинается через некоторое время после на-
жатия кнопки. Подождите немного.

 Проверьте и отрегулируйте громкость песни (стр. 28).
 Если в памяти нет пользовательских песен, то воспроизведение песни 
не начнется при нажатии , когда выбрана песня в диапазоне от 153 
до 162 (стр. 28).

 Выключите, а затем снова включите питание инструмента для инициа-
лизации всех его настроек (стр. 9).
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Справочная информация

Проявление неисправности Способ устранения

Не звучит метроном.  Проверьте и отрегулируйте громкость аккомпанемента (стр. 40).
 Проверьте и отрегулируйте громкость песни (стр. 28).
 Выключите, а затем снова включите питание инструмента для инициализации 
всех его настроек (стр. 9).

Ноты не прекращают звучать.  Выключите, а затем снова включите питание инструмента для инициализации 
всех его настроек (стр. 9).

 Замените батареи новыми или используйте адаптер переменного тока (стр. 8).

Звучание некоторых нот внезапно пре-
кращается.

Звучание нот прекращается, когда число одновременно звучащих нот 
превышает значение максимальной полифонии, равное 48 (для некоторых 
тембров – 24). Это не является неисправностью. Смотрите параметр 
«Максимальная полифония» в «Перечне тембров» в отдельной брошюре 
«Приложения».

Заданная мной установка громкости или 
тембра изменилась.

 Отрегулируйте общую громкость инструмента (стр. 9).
 Выключите, а затем снова включите питание инструмента для инициализации 
всех его настроек (стр. 9).

 Замените батареи новыми или используйте адаптер переменного тока (стр. 8).

Громкость звука не меняется при изменении 
силы нажатия на клавиши.

 Измените установку чувствительности клавиш к нажатию (стр. 10).
 Выключите, а затем снова включите питание инструмента для инициализации 
всех его настроек (стр. 9).

На разных диапазонах клавиатуры 
громкость и качество тембра несколько 
различаются.

Это является результатом ограничений системы и не является неисправностью.

Для некоторых тембров октавы не меняют-
ся на концах клавиатуры.

Это является результатом ограничений системы и не является неисправностью.

Высота нот не соответствует высоте 
аккомпанирующих инструментов или звучит 
ненормально при игре вместе с другими 
инструментами.

 Проверьте и отрегулируйте установки транспонирования (стр. 15) и 
настройки (стр. 15).

 Выключите, а затем снова включите питание инструмента для инициа-
лизации всех его настроек (стр. 9).

Реверберация нот внезапно меняется.  Проверьте и отрегулируйте установку реверберации (стр. 14).
 Выключите, а затем снова включите питание инструмента для инициа-
лизации всех его настроек (стр. 9).

Операции

При выполнении операции перехода вперед 
или назад осуществляется переход не на 
один, а сразу на несколько тактов.

Когда воспроизведение песни остановлено или когда работает функция 
поэтапного обучения, переход вперед и назад осуществляется не по 
тактам, а по музыкальным фразам (стр. 26).

Тембр, ритм и другие установки возвра-
щаются к первоначальным значениям при 
каждом включении инструмента.

Установки инструмента сбрасываются при его выключении, однако вы мо-
жете сохранить их в регистрационной памяти для моментального вызова 
при необходимости (стр. 46).

Подключение к компьютеру

Не выполняется обмен данными между 
цифровым клавишным инструментом и 
компьютером.

 Убедитесь, что кабель USB подключен к инструменту и компьютеру и 
что в программном обеспечении для управления музыкальными данны-
ми на компьютере правильно выбрано MIDI-устройство (стр. 65).

 Выключите инструмент, а затем выйдите из программного обеспечения 
для управления музыкальными данными на компьютере. Затем снова 
включите инструмент и запустите на компьютере программное обе-
спечение для управления музыкальными данными.
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Модели WK-200/WK-500

Клавиатура
Чувствительность к нажатию

76 клавишей стандартного размера
2 типа, выкл

Максимальная полифония 48 нот (для некоторых тембров – 24)

Тембры
Встроенные тембры

Сэмплированные тембры

Функции

WK-200: 570
WK-500: 670
До 8 (сэмплы для мелодии: 5, сэмплы для ударных: 3)*
До 10 секунд
Наложение тембров, разделение клавиатуры

Реверберация От 1 до 10, выкл.

Хорус От 1 до 5, выкл.

Метроном
Количество долей в такте
Диапазон темпа

0, от 2 до 6
от 30 до 255

Банк песен
Встроенные песни
Пользовательские песни

152
До 10*

Система поэтапного обучения
Уроки
Партии уроков
Функции

4 (прослушивание, просмотр, запоминание, авто)
Л, П, ЛП
Повтор, голосовой указатель аппликатуры, указатель нот, оценка исполнения

Музыкальная игра 20 нот

Автоаккомпанемент
Встроенные ритмы
Пользовательские ритмы

WK-200: 180             WK-500: 200
До 10 (редактирование аккомпанемента)*

Регистрационная память 32 набора настроек (4 области х 8 банков)

Функция записи
Игра на клавиатуре
Игра одновременно с воспроизведением
встроенных песен
Емкость памяти

Запись в реальном времени, воспроизведение
5 песен, 6 дорожек

1 песня (Л, П, ЛП)
Приблизительно 12000 нот (всего для 6 дорожек)

Другие функции
Транспонирование
Сдвиг октавы
Настройка
Настройка строя

Предварительные настройки
Настройки, вызываемые одним нажатием
Автогармонизация
Арпеджиатор

±1 октава (12 полутонов)
Вверх/вниз ±2 октавы
A4 = приблиз. 440 Гц ±100 центов
Тонкая настройка строя (только WK-500), четверть тона (только 
WK-500), предустановленные строи
305
WK-200: 180             WK-500: 200
12 типов
90 типов

MIDI Многотембровый прием по 16 каналам, стандарт GM уровня 1

Функция музыкальной информации Тембр, ритм, банк песен, номера и названия; нотный стан, аппликатура, 
нажатия педали, темп, номер такта и доли, название аккорда и т.д.

Колесо отклонения высоты звука (только WK-500)
Диапазон отклонения высоты звука От 0 до 12 полутонов

Карты памяти SD (только WK-500)
Поддерживаемые карты памяти SD
Функции

2 Гб или менее
воспроизведение SMF, хранение файлов, загрузка файлов, удаление файлов, формат карты

Справочная информация

Технические характеристики
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• Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.
* Эти данные сохраняются в совместно используемой области памяти общей емкостью около 320 килобайт (1 килобайт = 1024 байт).

Меры предосторожности при эксплуатации

Обязательно прочтите и соблюдайте следующие меры предосторожности.

 Размещение инструмента
Не размещайте инструмент в следующих местах:

 в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей и высокой влажности;
 в местах, подверженных воздействию экстремальных температур;
 рядом с радиоприемником, телевизором, видеомагнитофоном или тюнером (эти устройства не причинят вреда инструменту, 
но инструмент может вызвать помехи приему аудио- и видеосигналов).

 Уход за инструментом
 Ни в коем случае не используйте бензин, спирт, разбавитель или другие подобные химикаты для очистки инструмента.
 Протирайте инструмент мягкой тканью, смоченной в слабом водном растворе мягкого нейтрального моющего средства, и 
тщательно выжатой.

 Прилагаемые и дополнительные принадлежности
Используйте только рекомендованные для данного цифрового пианино принадлежности. Использование нерекомендованных 
принадлежностей создает опасность возгорания, поражения электрическим током и получения травмы.

 Линии сплавления
На внешней поверхности инструмента могут быть видны линии. Это «линии сплавления», являющиеся результатом формовочного процесса, ис-
пользуемого для придания формы корпусу. Они не являются трещинами или разломами в пластмассе и не должны вызывать у вас беспокойства.

 Этикет музыканта
При эксплуатации данного инструмента никогда не забывайте об окружающих. Будьте особенно внимательны при игре поздно ночью, и устанавли-
вайте такой уровень громкости, чтобы никого не беспокоить. Также при игре поздно ночью можно закрывать окно или использовать наушники.

Справочная информация

Входы/Выходы
USB-порт
Гнездо «SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK»
Гнездо «PHONES/OUTPUT» (WK-200)

Гнездо «PHONES» (WK-500)
Гнездо «LINE OUT R, L/MONO» 
(только WK-500)
Гнездо «AUDIO IN»

Гнездо «MIC IN»

Тип B
Стандартное гнездо (педали сустейн, состенуто, смягчения, запуск/остановка ритма)
Стандартное стереофоническое гнездо
Выходной импеданс: 200 Ом, выходное напряжение: макс. 4,5 В (среднеквадр.)
Стандартное стереофоническое гнездо
Стандартное гнездо х 2
Выходной импеданс: 2,3 кОм, выходное напряжение: макс. 1,5 В (среднеквадр.)
Стереофоническое минигнездо
Входной импеданс: 9 кОм, входная чувствительность: 200 мВ (среднеквадр.)
Стандартное гнездо
Выходной импеданс: 3 кОм, входная чувствительность: 10 мВ

Гнездо для электропитания WK-200: 9 В пост. тока
WK-500: 12 В пост. тока

Электропитание
Батареи
Срок службы батарей

Адаптер переменного тока

Автоматическое отключение питания

Двойное
6 угольно-цинковых или щелочных батарей типа «D»
WK-200: Приблизительно 5 часов непрерывной работы (для угольно-цинковых батарей)
WK-500: Приблизительно 4 часа непрерывной работы (для щелочных батарей)
WK-200: AD-5
WK-500: AD-12
Приблизительно через 6 минут после последнего нажатия клавиши или кнопки 
(только при работе от батарей)

Динамики WK-200: 12 см х 2 (Выходная мощность: 2,5 Вт + 2,5 Вт)
WK-500: 12 см х 2 + 5 см х 2 (Выходная мощность: 6,0 Вт + 6,0 Вт)

Потребляемая мощность WK-200: 9 B  7,7 Вт
WK-500: 12 В  18 Вт

Размеры 118,7 х 40,0 х 15,5 см

Вес WK-200: Приблизительно 7,2 кг (без батарей)
WK-500: Приблизительно 8,2 кг (без батарей)
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Справочная информация

Сообщение на 
дисплее

Причина Действие

Err CardFull Недостаточно свободного места на карте памяти SD.  Удалите некоторые файлы на карте памяти SD, чтобы 
освободить место для новых данных (стр. 63).

 Используйте другую карту памяти SD.

Err Card R/W Карта памяти SD повреждена. Используйте другую карту памяти SD.

Err Convert Недостаточно памяти для сохранения на карту памя-
ти SD данных записанных песен в формате SMF 0.

Удалите некоторые или все следующие пользовательские 
данные, чтобы освободить место для новых данных.
Звуковые сэмплы (стр. 17), пользовательские ритмы (стр. 42), 
пользовательские песни (стр. 28).

Err Exist Звуковой сэмпл, используемый в качестве звука 
ударного инструмента, не может быть скопирован 
(стр. 21) на клавишу клавиатуры, потому что на эту 
клавишу уже назначен другой сэмпл.

 Удалите звуковой сэмпл, назначенный в данных момент 
на клавишу, на которую вы хотите скопировать другой 
сэмпл (стр. 22).

 Скопируйте звуковой сэмпл на другую клавишу, на 
которую еще не назначен звуковой сэмпл.

Err Format 1. Формат карты памяти SD не совместим с данным 
цифровым клавишным инструментом.
2. Карта памяти SD повреждена.

1. Отформатируйте карту памяти SD (стр. 60).
2. Используйте другую карту памяти SD.

Err Limit На номер тембра, выбранный вами перед началом 
процесса создания сэмпла, уже назначено макси-
мально допустимое число (8) звуковых сэмплов.

 Удалите один или несколько звуковых сэмплов, назначенных 
в данный момент на номер тембра (стр. 22).

 Выберите другой номер тембра, на который в данный мо-
мент назначено меньше 8 звуковых сэмплов (стр. 20).

Err Mem Full 1. Недостаточно памяти для воспроизведения песни 
с карты памяти SD.
2. Недостаточно памяти для создания сэмпла или 
редактирования автоаккомпанемента.

Удалите некоторые или все следующие пользовательские 
данные, чтобы освободить место для новых данных.
Звуковые сэмплы (стр. 17), пользовательские ритмы (стр. 42), 
пользовательские песни (стр. 28).

Err No Card 1. Карта памяти SD неправильно установлена в слот.
2. Карта памяти SD была извлечена во время работы 
с данными на карте.

1. Извлеките карту и вставьте ее правильно (стр. 60).
2. Никогда не извлекайте карту из слота во время работы 

с данными на карте.

Err No Data Нет данных в выбранной пользовательской области 
памяти (тембр, ритм, номер песни и т.д.).

Выберите пользовательскую область памяти цифрового кла-
вишного инструмента, которая содержит данные.

Err No File На карте памяти SD нет папки с именем 
«MUSICDAT».

 Используйте компьютер для создания карте памяти SD 
папки с именем «MUSICDAT» (стр. 62). 

 Отформатируйте карту памяти SD на цифровом клавиш-
ном инструменте (стр. 60).

Err NotSMF01 Вы пытаетесь воспроизвести звуковые данные 
формата SMF 2.

Поддерживается воспроизведение звуковых данных только 
формата SMF 1 или 0.

Err Protect 1. Карта памяти SD защищена от записи.
2. Звуковые сэмплы защищены.

1. Измените положение переключателя для защиты от за-
писи на карте памяти SD, чтобы получить возможность 
сохранить данные.

2. Отмени защиту одного или нескольких звуковых сэм-
плов, чтобы их можно было перезаписать или удалить.

Err ReadOnly Вы пытаетесь сохранить файл под именем, со-
впадающим с именем уже имеющегося файла, 
предназначенного только для чтения.

 Сохраните новый файл на другую карту памяти или 
используйте другое имя файла.

 Отключите атрибут «только чтение» для имеющегося 
файла на карте памяти SD и попробуйте еще раз.

 Используйте другую карту памяти SD.

Err SizeOver 1. Данные песен на карте памяти SD слишком 
велики для воспроизведения.
2. Редактирование автоаккомпанемента невоз-
можно, так как данные модели аккомпанемента 
или инструментальной партии слишком велики.

1. Цифровой клавишный инструмент может воспроизво-
дить файлы песен размером не более 320 килобайт.

2. Выберите другую модель аккомпанемента или инстру-
ментальную партию.

Err WrongDat 1. Данные на карте памяти SD повреждены.
2. На карте памяти SD сохранены данные, не под-
держиваемые этим инструментом.

-
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Справочная информация

Перечень встроенных песен

БАНК ПЕСЕН





Модели: WK-200/WK-500 Версия: 1.0

Карта внедрения MIDI

 Функция Передаваемые    Распознаваемые Примечания

Basic Channel

[Основной канал] 

Mode [Режим]

Note Number 

[Номер ноты]

Velocity [Ско-

рость нажатия]

After Touch 
[Сила давления 
на нажатые 
клавиши]

Pitch Bender 

Control Change 

[Смена значения 

контроллера]

По умолчанию 

Измененный

По умолчанию

Сообщения 

Измененный

True Voice [Реаль-

ный звук]

Note ON [Нажатие 
клавиши] 
Note OFF [Отпус-
кание клавиши]

Клавиши 

Каналы 

Выбор банка 
Модуляция
Ввод данных
Уровень громкости
Панорамирование
Экспрессия
Демпферная педаль

Педаль состенуто
Педаль смягчения
Передача сигнала эффекта 
реверберации

Только старший бит

нет зависимости

Режим 3 Режим 3

[Регулятор отклонения высоты 
звука]



*1: Зависит от тембра.
*2: Параметры RPN: Чувствительность колеса отклонения высоты звука (только для WK-
500)
*3: Параметры RPN: Чувствительность колеса отклонения высоты звука, тонкая настройка, 
грубая настройка
*4: В соответствии с установкой педального эффекта.
*5: Универсальные привилегированные системные сообщения:
тонкая настройка инструмента, грубая настройка инструмента, время реверберации, время 
хоруса
*6: Универсальные привилегированные системные сообщения:
Вкл./выкл. системы GM, вкл. системы GM2, громкость инструмента, тонкая настройка 
инструмента, грубая настройка инструмента, время реверберации, время хоруса, глубина 
модуляции хоруса
*7: Универсальные привилегированные системные сообщения данной модели
- Для получения подробной информации о сносках 2, 3, 5, 6, 7 смотрите «Внедрение MIDI» 
по адресу http://www.casio.ru.

Передача сигнала эффекта 

хорус

Младший, старший бит 

параметра RPN

Отключение всех звуков

Установка всех контрол-

леров на значения по 

умолчанию

Program Change 

[Cмена про-

граммы]

System Common 

[Общесистемное 

сообщение]

System Real 
Time [Реальное 
системное время]

Aux Messages 

[Вспомогатель-

ные сообщения]

Примечания

True # [Реальный 

номер]

Song Pos [Позиция 

в партитуре]

Song Sel [Выбор 

партитуры]

Tune [Подстройка]

Clock [Cинхро-
низация]
Commands [Ко-
манды]

Local ON/OFF 
[Локальное управ-
ление вкл./выкл.]
All Notes OFF [От-
ключение всех нот]
Active Sense [Про-
верка соединений 
MIDI-сети]
Reset [Сброс]

System Exclusive [Привилегирован-

ные системные сообщения]

Режим 1: Режим обработки сообщений для всех каналов 
(OMNI) включен, полифонический режим

Режим 2: Режим обработки сообщений для всех каналов 
(OMNI) включен, одноголосный режим

Режим 3: Режим обработки сообщений для всех каналов 
(OMNI) выключен, полифонический режим

Режим 4: Режим обработки сообщений для всех каналов 
(OMNI) выключен, одноголосный режим

Да 
Нет




